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1.�메르스 코로나 바이러스란?

2012년 사우디아라비아에서처음발견된뒤중동지역에서집중적으로발생한
바이러스로,�2013년 아시아에서발생한뒤전세계로확산되며,�800명 가까운
사망자를낸사스(중증 급성호흡기증후군)와 유사한바이러스입니다.

잠복기가 1주일가량이며,�사스와마찬가지로고열,�기침,�호흡곤란등심한호흡기
증상을일으킵니다.�Aekaks 사스와는달리급성신부전증을동한하는것이
특징으로사스보다치사율이 6배가량높다는조사결과가나오기도하는등더
치명적인양상을보이고있습니다.�

초기에는신종코로나바이러스로불렸지만이후사우디를비롯한요르단,�카타르,�
아랍에미레이트등중동지역에서환자가집중적으로발생하면서메르스코로나
바이러스(MERS-CoV)로 명명됐습니다.

★메르스코로나바이러스증상

잠복기(2일 ~�14일)후에발병하며,�38℃�이상의발열,�기침,�호흡곤란이나숨이
가쁘는등의호흡기증상이있고, 급성 신부전등을일으킵니다.
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2.�메르스 열감지용 카메라
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메르스검역시스템

메르스검역의 1차 방어선보조장비로사용되고있으며,�출입구에서부터고열을띄고있는
사람들의출입을원천봉쇄하여바이러스가확산되는것을막고있습니다.
열화상카메라는비접촉방식의열측정전문시스템으로써신종플루,�사스가 한참
유행하였을당시에도 1차 방어선보조장비로공공장소나각종기관에서고열을띄고있는
의심환자들을실시간측정하여활용하였습니다.�
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FLIR�열감지카메라모델라인업

■저가형(핸디형,�건타입)�:�FLIR�Exx 시리즈 (FLIR�E40�/�E50�/�E60)

- 본 카메라는핸디형의건타입의열감지카메라임에도불구하고삼각대거치가가능하며,�
입구에 설치하여모니터화면으로크게영상을출력하여모니터링요원이실시간감시할수
있습니다.�
(단점 :�화면상으로특정온도구간이상일때,�알람 구현이가능하나카메라내장스피커가
없는관계로소리로출력을할수없습니다.)
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FLIR�열감지카메라모델라인업

■고가형(카메라형)�:�FLIR�T4xx�/�T6xx�시리즈 (FLIR�T420)

- 본 카메라는카메라형태의열감지카메라이며,�현재 각종기관에서본장비를가장많이
사용하고있습니다.�실시간 측정이가능하며,�화면을 뿌려주는속도가 60Hz�이상이라서
출입구를통해서왕래하는사람들의빠른온도감지가가능합니다.�또한 열화상해상도도
뛰어나며,�모니터 연결하여자체스피커를통해알람소리까지구현이가능한장비입니다.
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FLIR�E40 /�E50�/�E60 FLIR T420

열화상해상도 160�x 120�pixels
240�x�180�pixels
320�x�240�pixels

320 x�240�pixels

온도분해능(NETD) 0.07℃
0.05℃
0.05℃

0.045℃

주사율 9Hz 60Hz

줌기능(디지털) 1~4배 1~4배

소리및색상알람기능 색상알람기능탑재 소리및색상알람기능탑재

(옵션)렌즈탈부착유무 가능 가능

TV모니터,�삼각대 제공 제공

앰프(알람소리증폭) 제공 제공
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